
 versioni

Convivio new led 
sopratavolo decentrata

Convivio new led 
sopratavolo

Convivio new led 
sopratavolo due

Convivio new led  
sopratavolo multipla

Convivio new led  
sopratavolo tre

Convivio new led 
sopratavolo

Ø 13,5 cm
Ø 51/5’’

Ø 11 cm
Ø 41/4’’
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materiali acciaio, alluminio, ottone, vetro ottico
utilizzo interni
tipologia  soffitto
emissione luce diretta localizzata
peso 2,2 kg
tensione 230V
alimentatore elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /   
 dali (on demand)
classe isolamento 2
indice protezione IP20
certificazioni  
design Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005

 apparecchio

sorgente LED
numero led  1
potenza 13W
flusso luminoso  1.300 lm
temperatura colore 2.800K
CRI 92
energy label 

 lampada

 finiture e codici

 
cromo  nichel satinato
lente trasparente lente trasparente
cod 1860L  cod 1861L phase-cut dimmable
cod C1860  cod C1861 casambi integrated

 
bianco opaco  nero opaco
lente trasparente lente trasparente
cod 1887L  cod 1888L phase-cut dimmable
cod C1887  cod C1888 casambi integrated

Ø 80 lux 850

Ø 120 lux 420

Ø 160 lux 250
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Ø 160 lux 1090
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 versioni

Convivio new led 
sopratavolo decentrata

Convivio new led 
sopratavolo

Convivio new led 
sopratavolo due

Convivio new led  
sopratavolo multipla

Convivio new led  
sopratavolo tre

Convivio new led 
sopratavolo decentrata

Ø 13,5 cm
Ø 51/5’’

Ø 11 cm
Ø 41/4’’
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materiali acciaio, alluminio, ottone, vetro ottico
utilizzo interni
tipologia  soffitto
emissione luce diretta localizzata
peso 2,3 kg
tensione 230V
alimentatore elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /   
 dali (on demand)
classe isolamento 2
indice protezione IP20
certificazioni  
design Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005

 apparecchio

sorgente LED
numero led  1
potenza 13W
flusso luminoso  1.300 lm
temperatura colore 2.800K
CRI 92
energy label 

 lampada

 finiture e codici

Ø 80 lux 850

Ø 120 lux 420

Ø 160 lux 250

55

80
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5 Ø 110 lux 2280

Ø 160 lux 1090

Ø 200 lux 660

55

80

10
5 lux 1900

lux 910

lux 540

55

80
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5lux 710

lux 350

lux 200

55

80
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cromo  nichel satinato
lente trasparente lente trasparente
cod 1862L  cod 1863L phase-cut dimmable
cod C1862  cod C1863 casambi integrated

 
bianco opaco  nero opaco
lente trasparente lente trasparente
cod 1889L  cod 1890L phase-cut dimmable
cod C1889  cod C1890 casambi integrated



 versioni

Convivio new led 
sopratavolo decentrata

Convivio new led 
sopratavolo

Convivio new led 
sopratavolo due

Convivio new led  
sopratavolo multipla

Convivio new led  
sopratavolo tre

Convivio new led 
sopratavolo due

Ø 11 cm
Ø 41/4’’

Ø 13,5 cm
Ø 51/5’’
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materiali acciaio, alluminio, ottone, vetro ottico
utilizzo interni
tipologia  soffitto
emissione luce diretta localizzata
peso 5,1 kg
tensione 230V
alimentatore elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /   
 dali (on demand)
classe isolamento 2
indice protezione IP20
certificazioni  
design Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005

 apparecchio

sorgente LED
numero led  2
potenza 2x13W
flusso luminoso  2x1.300 lm
temperatura colore 2.800K
CRI 92
energy label 

 lampada

 finiture e codici

Ø 80 lux 850

Ø 120 lux 420

Ø 160 lux 250
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5 Ø 110 lux 2280

Ø 160 lux 1090

Ø 200 lux 660
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5 lux 1900

lux 910
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5lux 710

lux 350

lux 200
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cromo  nichel satinato
lente trasparente lente trasparente
cod 1867L  cod 1868L phase-cut dimmable
cod C1867  cod C1868 casambi integrated

 
bianco opaco  nero opaco
lente trasparente lente trasparente
cod 1891L  cod 1892L phase-cut dimmable
cod C1891  cod C1892 casambi integrated



 versioni

Convivio new led 
sopratavolo decentrata

Convivio new led 
sopratavolo

Convivio new led 
sopratavolo due

Convivio new led  
sopratavolo multipla

Convivio new led  
sopratavolo tre

Convivio new led 
sopratavolo tre

Ø 11 cm
Ø 41/4’’
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Ø 13,5 cm
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materiali acciaio, alluminio, ottone, vetro ottico
utilizzo interni
tipologia  soffitto
emissione luce diretta localizzata
peso 7,2 kg
tensione 230V
alimentatore elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /   
 dali (on demand)
classe isolamento 2
indice protezione IP20
certificazioni  
design Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005

 apparecchio

sorgente LED
numero led  3
potenza 3x13W
flusso luminoso  3x1.300 lm
temperatura colore 2.800K
CRI 92
energy label 

 lampada

 finiture e codici

Ø 80 lux 850

Ø 120 lux 420

Ø 160 lux 250
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5 Ø 110 lux 2280

Ø 160 lux 1090

Ø 200 lux 660
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5 lux 1900
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cromo  nichel satinato
lente trasparente lente trasparente
cod 1879L  cod 1881L phase-cut dimmable
cod C1879  cod C1881 casambi integrated

 
bianco opaco  nero opaco
lente trasparente lente trasparente
cod 1893L  cod 1894L phase-cut dimmable
cod C1893  cod C1894 casambi integrated



 versioni

Convivio new led 
sopratavolo decentrata

Convivio new led 
sopratavolo

Convivio new led 
sopratavolo due

Convivio new led  
sopratavolo multipla

Convivio new led  
sopratavolo tre

Convivio new led 
sopratavolo multipla

Ø 11 cm
Ø 41/4’’

Ø 13,5 cm
Ø 51/5’’
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materiali acciaio, alluminio, ottone, vetro ottico
utilizzo interni
tipologia  soffitto
emissione luce diretta localizzata
peso 2,2 kg
tensione 230V
alimentatore elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /   
 dali (on demand)
classe isolamento 2
indice protezione IP20
certificazioni  
design Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005

 apparecchio

sorgente LED
numero led  1
potenza 13W
flusso luminoso  1.300 lm
temperatura colore 2.800K
CRI 92
energy label 

 lampada

 finiture e codici

Ø 80 lux 850

Ø 120 lux 420

Ø 160 lux 250

55
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5 Ø 110 lux 2280

Ø 160 lux 1090

Ø 200 lux 660
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cromo  nichel satinato
lente trasparente lente trasparente
cod 1883L  cod 1885L phase-cut dimmable
cod C1883  cod C1885 casambi integrated

 
bianco opaco  nero opaco
lente trasparente lente trasparente
cod 1895L  cod 1896L phase-cut dimmable
cod C1895  cod C1896 casambi integrated


