
Cavo	 Attacchi Distanziatori	 Sostegni

Transiti Tiranti
	

Angolari	 Attacchi+ 
Alimentatori

Alimentatori	 Connettori Interruttori

materiali	 alluminio, tecnopolimeri 
utilizzo	 interni
tipologia 	 su cavi
emissione	 luce diretta e indiretta concentrata
peso	 0,9 kg
tensione	 230V
alimentatore	 elettronico integrato
dimmerazione	 taglio di fase / casambi integrated /
   	 non dimmerabile (versione on/off) 
classe isolamento	 2
indice protezione	 IP40
certificazioni	  
design	 Luta Bettonica, 2016

	 apparecchio

sorgente	 LED
numero led 	 2
potenza	 2x8W
flusso luminoso 	 2x1.100 lm 
temperatura colore	 2.800K
CRI	 80
energy label

	 lampada

miniTensoSferico trasparente

Ø 14 cm
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	 accessori

	
bianco	 argento
cod 340 	 cod 342	 phase-cut dimmable
cod 344 	 cod 346 	 on/off
cod C340	 cod C342	 casambi integrated

colour on demand

	 versioni

miniTensoSferico
opalescente

miniTensoSferico 
trasparente



Cavo	 Attacchi Distanziatori	 Sostegni

Transiti Tiranti
	

Angolari	 Attacchi+ 
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Alimentatori	 Connettori Interruttori

materiali	 alluminio, tecnopolimeri 
utilizzo	 interni
tipologia 	 su cavi
emissione	 luce diretta e indiretta diffusa
peso	 0,9 kg
tensione	 230V
alimentatore	 elettronico integrato
dimmerazione	 taglio di fase / casambi integrated /
 	 non dimmerabile (versione on/off) 
classe isolamento	 2
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sorgente	 LED
numero led 	 2
potenza	 2x8W
flusso luminoso 	 2x1.100 lm 
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CRI	 80
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	 finiture e codici 	 accessori

miniTensoSferico opalescente

	
bianco	 argento
cod 341 	 cod 343	 phase-cut dimmable
cod 345 	 cod 347 	 on/off
cod C341	 cod C343	 casambi integrated

colour on demand

	 versioni

miniTensoSferico
opalescente

miniTensoSferico 
trasparente


