FormalLa

formala plusi

Formala & una lampada LED
flessibile con cui ottenere
infinite forme.

Formala plus € composta
da uno, due, tre o quattro
elementi uniti fra loro.

La collezione € coperta

da Brevetto d'invenzione.

formala plus2

formalLa plus3

formalLa plus4
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FormalLa

esempi di composizioni multiple

formala plusi1 (x4) formala plus2 (x2)

formala plus4 + formalLa plus2
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FormalLa

max 128
max 50%4°
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apparecchio lampada
finiture acciaio/bianco, acciaio/nero sorgente LED
materiali acciaio, tecnopolimeri numero di LED 315
utilizzo interni potenza 24W
tipologia parete/soffitto flusso luminoso 2.200 Im
emissione luce indiretta e diffusa temperatura colore  2.700K
alimentatore elettronico dimmerabile integrato CRI 90
dimmerazione taglio di fase (compatibile con energy label cvesodsposiivoe [ |
. . ot g o }E
dimmer Bluetooth Casambi remoto) D
tensione 230V
classe isolamento 1 swaonz
indice protezione 1P20
certificazioni ce patented
design Luta Bettonica, 2013
accessori
versioni
2 [
kit per sostegno
cartongesso soffitto
cod 1602 cod 1609
FormalLa
2.700K
acciaio/bianco
cod W1601
acciaio/nero
cod W1621
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FormalLa2

max 224
max 96
[ T ) FO
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apparecchio lampada
finiture acciaio/bianco, acciaio/nero sorgente LED
materiali acciaio, tecnopolimeri numero di LED 2x315
utilizzo interni potenza 2 x 24W
tipologia parete/soffitto flusso luminoso 2x2.200Im
emissione luce indiretta e diffusa temperatura colore  2.700K
alimentatore elettronico dimmerabile integrato CRil 90
dimmerazione taglio di fase (compatibile con energy label o dpoos D L
, ) }E
dimmer Bluetooth Casambi remoto) o D
tensione 230V
classe isolamento 1 wansa
indice protezione 1P20
certificazioni ce patented
design Luta Bettonica, 2013

versioni accessori

COOOO

SS

kit per sostegno
cartongesso soffitto
Formala2 cod 1602 cod 1609
2.700K
acciaio/bianco
cod W1627
acciaio/nero
cod W1628
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Formala plusi

max 116
max 45 7%
0
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apparecchio lampada
finiture acciaio/bianco, acciaio/nero sorgente LED
materiali acciaio, tecnopolimeri numero di LED 315
utilizzo interni potenza 24W
tipologia parete/soffitto flusso luminoso 2.200 Im
emissione luce indiretta e diffusa temperatura colore  2.700K o 3.000K
alimentatore elettronico dimmerabile remoto CRI 90
(non incluso) energy label westodspoinos D M|
. . . e }E
dimmerazione push, DALI (compatibile con D
dimmer Bluetooth Casambi remoto)
tensione 230V -
classe isolamento 1
indice protezione 1P20 .
accessori
certificazioni ce patented
design Luta Bettonica, 2013

versioni %%

Formala Formala Kit per Piastra
plusi/2 plus1/2 cartongesso punto luce

alimentatore alimentatore cod 1602 cod 1603
ON/OFF push/DALI
cod 1632 cod 1622

FormalLa Formala FormalLa Formala

plusi plus2 plus3 plus4 5 -

2.700K 2.700K 2.700K 2.700K g‘/,;- m %

acciaio/bianco  acciaio/bianco  acciaio/bianco  acciaio/bianco “@

cod W1605 cod W1606 cod W1607 cod W1608  Tassello Sostegno Loop

acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero  punto luce soffitto coperchio

cod W1615 cod W1616 cod W1617 cod W1618  cod 1604 cod 1609 cod 1610
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Formala plus2

max 228
max 89 %4
0 g

o i il PO

RS

apparecchio lampada

finiture acciaio/bianco, acciaio/nero sorgente LED
materiali acciaio, tecnopolimeri numero di LED 2x315
utilizzo interni potenza 2 x 24W
tipologia parete/soffitto flusso luminoso 2x2.200 Im
emissione luce indiretta e diffusa temperatura colore  2.700K
alimentatore elettronico dimmerabile remoto CRI 920

dimmerazione

tensione

classe isolamento
indice protezione
certificazioni

design

FormalLa FormalLa FormalLa
plusi plus2 plus3

2.700K 2.700K 2.700K
acciaio/bianco  acciaio/bianco  acciaio/bianco
cod W1605 cod W1606 cod W1607
acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero
cod W1615 cod W1616 cod W1617

(non incluso)

push, DALI (compatibile con

dimmer Bluetooth Casambi remoto)

230V

1

1P20

C € patented

Luta Bettonica, 2013

versioni

<’

SV | be

Formala
plus4

2.700K
acciaio/bianco
cod W1608
acciaio/nero
cod W1618

energy label cwesodsposivos 3D

munito di lampade a

LED integrate.

. H
E
D

874/2012

accessori

FormalLa FormalLa
plus1/2 plus1/2
alimentatore alimentatore
ON/OFF push/DALI
cod 1632 cod 1622
vj’.‘. o)

©w |

Tassello Sostegno
punto luce soffitto

cod 1604 cod 1609

o

Kit per Piastra
cartongesso punto luce
cod 1602 cod 1603

Ny

Loop
coperchio
cod 1610
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Formala plus3

max 340
max 1337
P2
apparecchio lampada
finiture acciaio/bianco, acciaio/nero sorgente LED
materiali acciaio, tecnopolimeri numero di LED 3x315
utilizzo interni potenza 3 x 24W
tipologia parete/soffitto flusso luminoso 3x2.200 Im
emissione luce indiretta e diffusa temperatura colore  2.700K
alimentatore elettronico dimmerabile remoto CRI 90
(non incluso) energy label uestodisposivos D L. H
dimmerazione push, DALI (compatibile con e }E
dimmer Bluetooth Casambi remoto)
tensione 230V oannz
classe isolamento 1
indice protezione 1P20
certificazioni C€ patented accessori
design Luta Bettonica, 2013

VOO0

versioni %%

Formala Formala Kit per Piastra
plusi/2 plus1/2 cartongesso punto luce
cod 1602 cod 1603

alimentatore alimentatore

ON/OFF push/DALI

cod 1632 cod 1622
FormalLa FormalLa FormalLa Formala
plus1 plus2 plus3 plus4 5
2.700K 2.700K 2.700K 2.700K m %
acciaio/bianco  acciaio/bianco  acciaio/bianco  acciaio/bianco ’
cod W1605 cod W1606 cod W1607 cod W1608 Tassello Sostegno Loop
acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero  punto luce soffitto coperchio
cod W1615 cod W1616 cod W1617 cod W1618  cod 1604 cod 1609 cod 1610
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Formala plus4

max 452
max 177 7%
apparecchio lampada
finiture acciaio/bianco, acciaio/nero sorgente LED
materiali acciaio, tecnopolimeri numero di LED 4x315
utilizzo interni potenza 4 x 24W
tipologia parete/soffitto flusso luminoso 4 x2.200 Im
emissione luce indiretta e diffusa temperatura colore  2.700K
alimentatore elettronico dimmerabile remoto CRI 90
(non incluso) energy label uestodisposivos D L. H
dimmerazione push, DALI (compatibile con e }E
dimmer Bluetooth Casambi remoto)
tensione 230V -
classe isolamento 1
indice protezione 1P20 accessori
certificazioni ce patented
design Luta Bettonica, 2013

versioni %%

Formala Formala Kit per Piastra
plusi/2 plus1/2 cartongesso punto luce

alimentatore alimentatore cod 1602 cod 1603
ON/OFF push/DALI
cod 1632 cod 1622

FormalLa Formala FormalLa Formala

plusi plus2 plus3 plus4 5 ]

2.700K 2.700K 2.700K 2.700K 7\/,;@ H %

acciaio/bianco  acciaiolbianco  acciaio/bianco  acciaio/bianco

cod W1605 cod W1606 cod W1607 cod W1608  Tassello Sostegno Loop

acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero acciaio/nero  punto luce soffitto coperchio

cod W1615 cod W1616 cod W1617 cod W1618  cod 1604 cod 1609 cod 1610
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