Gradiminiparete led
retinato

16om

©
2cm 155cm
8% 6
apparecchio
materiali acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo interni
tipologia parete
emissione luce indiretta
pPEeso 0,6 kg
tensione 230V
alimentatore elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione taglio di fase
classe isolamento 2
indice protezione IP20
certificazioni cees
design Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015
versioni

sorgente

numero LED
potenza

flusso luminoso
temperatura colore

energy label

lampada

LED

2

2x6W

2x750 Im

2.700K

| auestodisposiivo s }E [ |
D

munito di lampade a
LED integrate.

874/2012

Gradiminiparete = Gradiminiparete = Gradiminiparete

led retinato led retinato led opalescente
cromo nichel satinato cromo
cod 516L cod 586L cod b27L

Gradiminiparete

led opalescente
nichel satinato
cod 587L

Gradiminiparete = Gradiminiparete
led tuttopalescente  led tuttopalescente
cromo nichel satinato
cod 581L cod 588L
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Gradiminiparete led

opalescente
szem T i550m
85/8’ 6

materiali

utilizzo

tipologia
emissione

peso

tensione
alimentatore
dimmerazione
classe isolamento
indice protezione
certificazioni

design

apparecchio

acciaio, zama, vetro borosilicato sorgente
interni numero LED
parete potenza

luce indiretta flusso luminoso
0,6 kg
230V

elettronico dimmerabile integrato

temperatura colore

energy label

taglio di fase
2

IP20

CeEs

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

versioni

lampada
LED

2

2x6W
2x750 Im
2.700K

o
Questo dispositvo &

munito di lampade a
LED integrate.

kd

. H
E
D

874/2012

Gradiminiparete
led retinato
Cromo

cod 516L

Gradiminiparete  Gradiminiparete

led retinato led opalescente led opalescente
nichel satinato cromo nichel satinato
cod 586L cod b27L cod 587L

Gradiminiparete

Gradiminiparete
led tuttopalescente
cromo

cod 581L

Gradiminiparete
led tuttopalescente
nichel satinato

cod 588L

CINIEINILS



Gradiminiparete led

tuttopalescente
sem i550m
85/8" 6

materiali

utilizzo

tipologia
emissione

peso

tensione
alimentatore
dimmerazione
classe isolamento
indice protezione
certificazioni

design

apparecchio

acciaio, zama, vetro borosilicato sorgente
interni numero LED
parete potenza

luce indiretta flusso luminoso
0,6 kg
230V

elettronico dimmerabile integrato

temperatura colore

energy label

taglio di fase
2

IP20

CeEs

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

versioni

lampada
LED

2

2x6W
2x750 Im
2.700K

munito di lampade a
LED integrate.

— -
‘ T Questo dispositivo &

L
E
D

874/2012

Gradiminiparete
led retinato
Cromo

cod 516L

Gradiminiparete  Gradiminiparete

led retinato led opalescente led opalescente
nichel satinato cromo nichel satinato
cod 586L cod b27L cod 587L

Gradiminiparete

Gradiminiparete
led tuttopalescente
cromo

cod 581L

Gradiminiparete
led tuttopalescente
nichel satinato

cod 588L
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Gradiminisoffitto led

retinato

materiali

utilizzo

tipologia
emissione

pPeso

tensione
alimentatore
dimmerazione
classe isolamento
indice protezione
certificazioni

design

185cm

71/4"

apparecchio

acciaio, zama, vetro borosilicato sorgente
interni numero LED
soffitto potenza

luce indiretta flusso luminoso
0,6 kg
230V

elettronico dimmerabile integrato

temperatura colore

energy label

taglio di fase
1

IP20

CeEs

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

versioni

Gradiminisoffitto
led retinato
cromo

cod 518L

Gradiminisoffitto

Gradiminisoffitto

led retinato led opalescente led opalescente
nichel satinato cromo nichel satinato
cod 520L cod 5291 cod 5891

Gradiminisoffitto

lampada
LED

2

2x6W
2x750 Im
2.700K

) o
Questo dispositvo &

munito di lampade a
LED integrate.

L
E
D

874/2012

Gradiminisoffitto
led tuttopalescente
cromo

cod 583L

i

Gradiminisoffitto
led tuttopalescente
nichel satinato

cod 5851
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Gradiminisoffitto led

opalescente
szem G 120m
85/8” @ 43/4"

materiali

utilizzo

tipologia
emissione

pPeso

tensione
alimentatore
dimmerazione
classe isolamento
indice protezione
certificazioni

design

apparecchio

acciaio, zama, vetro borosilicato sorgente
interni numero LED
soffitto potenza

luce indiretta flusso luminoso
0,6 kg temperatura colore
230V energy label
elettronico dimmerabile integrato

taglio di fase

1

IP20

CeEs

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

versioni

lampada
LED

2

2x6W
2x750 Im
2.700K

Questodispositvo & L H
munito di lampade a E
D

LED integrate.

874/2012

Gradiminisoffitto
led retinato
cromo

cod 518L

Gradiminisoffitto Gradiminisoffitto = Gradiminisoffitto

led retinato led opalescente led opalescente
nichel satinato cromo nichel satinato
cod 520L cod 5291 cod 5891

Gradiminisoffitto = Gradiminisoffitto
led tuttopalescente  led tuttopalescente
cromo nichel satinato
cod 583L cod 5851

CINIEINILS



Gradiminisoffitto led

tuttopalescente
sem T Gizem
85/8" @ 43/4”

materiali

utilizzo

tipologia
emissione

pPeso

tensione
alimentatore
dimmerazione
classe isolamento
indice protezione
certificazioni

design

apparecchio

acciaio, zama, vetro borosilicato sorgente
interni numero LED
soffitto potenza

luce indiretta flusso luminoso
0,6 kg temperatura colore
230V energy label
elettronico dimmerabile integrato

taglio di fase

1

IP20

CeEs

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

versioni

lampada
LED

2

2x6W
2x750 Im
2.700K

Questodispositvo & L H
munito di lampade a E
D

LED integrate.

874/2012

Gradiminisoffitto
led retinato
cromo

cod 518L

Gradiminisoffitto Gradiminisoffitto = Gradiminisoffitto

led retinato led opalescente led opalescente
nichel satinato cromo nichel satinato
cod 520L cod 5291 cod 5891

Gradiminisoffitto = Gradiminisoffitto
led tuttopalescente  led tuttopalescente
cromo nichel satinato
cod 583L cod 5851
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