newComponi200 mezzacurva

materiali
utilizzo
tipologia

emissione

peso
tensione

dimmer

spina

indice protezione
certificazioni

design

1% cm

763/8

apparecchio - struttura
alluminio, acciaio

interni

terra

luce diretta, indiretta, diffusa,
d’accento, mista

12,9 kg

230V

elettronico rompifilo

europea 2 poli

IP20

cemvVv

Luta Bettonica, Luca Melocchi,
Mario Melocchi, 2009-2019

finiture - struttura
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satin nickel-plated
cod 067B

/“33‘) 360°
/

sorgente

attacco

lampada inclusa
numero lampade
potenza

flusso luminoso

temperatura colore

Componi200 anello

sfere nero
cod 020

retinato
cod 025

Componi200 disco

trasparente satinato
cod 035 cod 036

Componi200 lente

lente 105° lente 70°
trasparente trasparente
cod 030 cod 031

lampada
LED
B15d

Si

1

8W
1.055 Im
2.700 K

componenti

sfere bianco sfere rosso sfere giallo

cod 021 cod 022 cod 023
opalescente rosso giallo

quadrettato dicroico dicroico
cod 038 cod 039 cod 040
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sfere blu
cod 024

blu
dicroico
cod 041
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