
materiale	 alluminio, metacrilato serigrafato, abs

utilizzo	 interni

tipologia	 parete, soffitto

emissione	 luce indiretta e asimmetrica

peso	 2 kg

tensione	 230V

alimentatore	 elettronico dimmerabile integrato

dimmerazione	 phase cut

classe isolamento	 1 Ď
indice protezione	 IP20

certificazioni	 Č ó

	 apparecchio

sorgente	 led

potenza	 50W

temperatura colore 	 2700K / 3000K / 4000K

flusso luminoso	 4000lm

CRI	 CRI 90

energy label     	  G

	 emissione

	 finiture e codici

Sottile 750

Sottile, l’applique da parete e soffitto che illumina la casa con stile. 
Con soli 8mm di spessore e un corpo in alluminio fresato, Sottile 
è la soluzione perfetta per chi cerca un design minimal senza ri-
nunciare alla qualità della luce. L’ottica progettata garantisce per-
formance luminose efficienti grazie a una distribuzione indiretta e 
asimmetrica della luce, creando un’atmosfera calda e accogliente. 
Con 6 raffinate colorazioni a disposizione, Sottile aggiunge un toc-
co di classe ad ogni ambiente. È disponibile in due diverse dimen-
sioni per soddisfare tutte le esigenze di spazio.

bianco

CL15101W2 - 2700K
CL15101W3 - 3000K
CL15101WN - 4000K

oro lucido

CL15101J2 - 2700K
 CL15100J3  - 3000K
 CL15100JN - 4000K

nero

CL15101B2 - 2700K
CL15101B3 - 3000K
CL15101BN - 4000K

cromo lucido

CL15101C2 - 2700K
CL15101C3 - 3000K
CL15101CN - 4000K

oro

CL15101Z2 - 2700K
CL15101Z3 - 3000K
CL15101ZN - 4000K

oro rosa

CL15101U2 - 2700K
CL15101U3 - 3000K
CL15101UN - 4000K
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